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Vandens ekosistemy tyrimo ir
modeliavimo laboratorija

Veikla

Laboratorija oficialiai savo veikla pradéjo 2012 m. Cia
apsijungé VUZF vandentvarkos, melioracijos ir van-
dens tyrimy instituto mokslininkai, kuriuos vienija
bendra vandens telkiniy kiekybiniy ir kokybiniy para-
metry tyrimo bei vandens telkiniuose vykstanciy pro-
cesy modeliavimo tematika. Tyrimams atlikti jsigyta
daug naujy Siuolaikiniy prietaisy bei programinés
jrangos, taip pat naudojama ir iki Siol turéta jranga. La-
boratorija konsultuoja projektuotojus, savivaldybes,
ministerijas ir kitas jstaigas bei organizacijas, taip pat
privacias jmones ir tikininkus sprendziant tiek globa-
lius tvaraus vandens istekliy naudojimo klausimus,
tiek ir atliekant detalius atskiry vandens telkiniy (upiy
baseiny, atskiry upiy ruozy, ezery, tvenkiniy) kiekybi-
niy ir kokybiniy rodikliy tyrimus, o reikalui esant ir
vandens telkiniuose vykstanciy procesy modeliavima.
Laboratorija palaiko mokslinius - dalykinius rysius su
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Svedijos, Belgi-
jos, Norvegijos ir kity saliy mokslo institucijomis,
aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos nevyriausybiné-
mis organizacijomis bei verslo asociacijomis.
Vykdomi tyrimai ir paslaugos:

B Atliekamas upiy, ezery ir kity vandens telkiniy bei
drenazo sistemy hidrologinio rezimo vertinimas (ly-
giy, debity, nesmeny/sedimentacijos, vandens koky-
bés elementy matavimai). Atliekamas vandens tékmeés
profiliavimas akustiniu metodu, matuojant vandens
greitj ir vandens tékmés skerspjuvj vienu metu, o re-
zultate pateikiami tékmés debitai ir greiciai, jy pasis-
kirstymas. Taikomi distanciniai vandens lygiy ir kity
tékmeés parametry matavimo metodai.




B Vandens telkiniy prievaginés dalies ir vagos dugno skenavimas,
batimetriniy plany sudarymas. Akustiniais metodais, naudojant
valtis sudaromi batimetriniai zemélapiai, dvimacio (2D) ir trima-
¢io (3D) dugno reljefo atvaizdavimas, dugno nuosédy rasies iSsky-
rimas i§ kieto pavirsiaus.

B Atviry vandens telkiniy hidrauliniy reiSkiniy fizinis ir skaitme-
ninis modeliavimas, hidrotechnikos statiniy biiklés, monitorinio ir
kontrolés sistemy kaurimas.

B Geografiniy informaciniy sistemy taikymas vandens inzinerijo-
je, potvyniy rizikos ir prevencijos modeliavimas. Upiy vandens
projekty bei tkio subjekty hidrologiné bei ekologiné ekspertizeé.
Upiy, juros bangy hidroelektriniy, vidaus vandens keliy projektai,
ju vertinimas.

B Dirvozemio drégmeés balanso, bei dirvozeminio vandens charak-
teristiky tyrimai naudojant Siuolaikinius prietaisus - dirvozemio
tirpalo paémimo sistema bei TDR tipo drégmés matavimo prie-
taisq.

B Azoto ir fosforo tar$os apkrovy ir balanso skai¢iavimas upiy ba-
seinuose ir pasitlymy zemés tkio bei pramonés tarSai mazinti pa-
rengimas. Vandens kokybés stebésena paséliy laukuose ir rekomen-
dacijy maistingyjy medziagy nuostoliams mazinti parengimas.
Pavirsinio ir gruntinio vandens tarSos stebésena dideliuose gyvu-
lininkystés tikiuose ir priemoniy plany tarSai mazinti rengimas.

M ]vairiy su hidrologija, vandens apsaugos politika ir vandensaugos
proejktais, HTS technologijomis, susijusiy dalyky MOKYMAS,
KVALIFIKACIJOS KELIMO KURSAI, KONSULTACIJOS,
mokymo priemoniy rengimas.
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